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OFERTA HOTE CU FLUX LAMINAR CLASA I ADS LAMINAIRE FRANTA
1. HOTE CU FLUX LAMINAR CLASA I VERTICALE CU PROTECTIE PRODUS IV-GEL
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Hotele cu flux laminar verticale IV-GEL sunt destinate pentru protectia produselor manipulate, protectie obtinuta cu filtru absolut HEPA H-14 (EN 1822), 99,999% si 0,3 μ si un prefiltru cu eficienta gravimetrica 90%  (G3), in conformitate cu ISO 5(clasa 100). Construite din inox si geam securizat, asigura costuri de intretinere mici si un nivel de zgomot scazut, sub 55 dB. Panou de control digital, iluminare interioara si stand suport de aluminiu.
Modele, optionale si preturi:

	MODEL
	DIMENSIUNI INTERIOARE
	TIP FILTRU
	FAN CONTROL
	SUPORT HOTA
	PRET EURO FARA TVA

	IV-GEL 9
	900X600X650
	HEPA H-14
	DIGITAL
	ALUMINIU
	2930

	IV-GEL 12
	1200X600X650
	HEPA H-14
	DIGITAL
	ALUMINIU
	3180

	IV-GEL CUSTOM
	LA CERERE
	HEPA H-14
	DIGITAL
	ALUMINIU
	2950/METRU

	STAND METALIC
	
	
	
	
	385


La cerere se pot realiza hote cu flux laminar verticale pe dimensiunile Dumneavoastra.
Hotele sunt livrate cu: Certificate de calitate si conformitate, Certificat de garantie si Manual de utilizare.

Utilizare in: spitale si clinici, laboratoare de analize, fertilizare in vitro IVF, botanica, chimie, industria farmaceutica, optica, electronica, industria alimentara, industria spatiala, armata si cercetare.
2. HOTE CU FLUX LAMINAR CLASA I ORIZONTALE CU PROTECTIE PRODUS OPTIGEL
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Hotele cu flux laminar orizontale OPTIGEL sunt destinate pentru protectia produselor manipulate, protectie obtinuta cu filtru absolut HEPA H-14 (EN 1822), 99,999% si 0,3 μ si un prefiltru cu eficienta gravimetrica 90%  (G3), in conformitate cu ISO 5(clasa 100). Construite din metal cu suprafata 100% de vopsea epoxidica si suprafata de lucru din inox si geam securizat, asigura costuri de intretinere mici si un nivel de zgomot scazut, sub 55 dB. Panou de control digital, iluminare interioara si stand suport optional.
Modele, optionale si preturi:

	MODEL
	DIMENSIUNI INTERIOARE
	TIP FILTRU
	FAN CONTROL
	SUPORT HOTA
	PRET EURO FARA TVA

	OPTIGEL 12
	1200X570X768
	HEPA H-14
	DIGITAL
	OPTIONAL
	3870

	STAND METALIC
	
	
	
	
	385


La cerere se pot realiza hote cu flux laminar orizontale pe dimensiunile Dumneavoastra.

Hotele sunt livrate cu: Certificate de calitate si conformitate, Certificat de garantie si Manual de utilizare.

Utilizare in: spitale si clinici, laboratoare de analize, fertilizare in vitro IVF, botanica, chimie, industria farmaceutica, optica, electronica, industria alimentara, industria spatiala, armata si cercetare.
3. HOTE CU FLUX LAMINAR CLASA I ORIZONTALE CU PROTECTIE PRODUS OPTIMUM STANDARD 209 E. CLASA ISO 4, ISO 14644
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Hotele cu flux laminar orizontale OPTIMUM sunt destinate pentru protectia si sterilizarea produselor manipulate, protectie obtinuta cu filtru absolut HEPA H-14 (EN 1822), 99,999% si 0,3 μ si un prefiltru cu eficienta gravimetrica 90%  (G3), in conformitate cu ISO 5(clasa 100). Construite din metal cu suprafata 100% de vopsea epoxidica si suprafata de lucru din inox si geam securizat, asigura costuri de intretinere mici si un nivel de zgomot scazut, sub 55 dB. Panou de control digital, inchidere cu geam electric frontal, iluminare interioara 600-800 lux si stand suport optional.
Modele, optionale si preturi:

	MODEL
	DIMENSIUNI INTERIOARE
	GEAM ELECTRIC
	FAN CONTROL
	SUPORT HOTA
	PRET EURO FARA TVA

	OPTIMUM 90
	921X616X762
	INCLUS
	DIGITAL
	OPTIONAL
	6860

	OPTIMUM 120
	1226X616X762
	INCLUS
	DIGITAL
	OPTIONAL
	7840

	OPTIMUM 160
	1531X616X762
	INCLUS
	DIGITAL
	OPTIONAL
	10,380

	OPTIMUM 180
	1836X616X762
	INCLUS
	DIGITAL
	OPTIONAL
	11,620

	STAND METALIC
	
	
	
	
	385


La cerere se pot realiza hote cu flux laminar orizontale pe dimensiunile Dumneavoastra.

Hotele sunt livrate cu: Certificate de calitate si conformitate, Certificat de garantie si Manual de utilizare.

Utilizare in: spitale si clinici, laboratoare de analize, optica, electronica, industria alimentara, biotehnologii si cercetare medicala.
4. HOTE CU FLUX LAMINAR STERILE VERTICALE MOBILE, CU PROTECTIE UTILIZATORULUI, PRODUSE SI A MEDIULUI SAU INCONJURATOR MV, FARA TUBULATURA EVACUARE EXTERIOARA 
Hotele cu flux laminar vertical MV sunt destinate pentru protectia utilizatorului, produse si a mediului sau inconjurator. Construite cu suprafata inchisa din sticla cu inchidere cu capac din plastic, fara tuburi de evacuare exterioara, cu filtru HEPA H-14 (EN 1822), 99,999% si 0,3 μ si un prefiltru cu eficienta gravimetrica 90%  (G3), in conformitate cu ISO 5(clasa 100), iluminare suprafata de lucru cu 600 lux, cu capacitate sporita de evacuare, silentioase, consum mic de energie, usor de instalat si foarte economice. Hotele cu flux laminar vertical MV au integrat panoul de comanda cu buton de ajustare a vitezei de aspiratie, iar ca optionale suport hota, suprafata de lucru.

Utilizare in: spitale, botanica, agronimie, chimie, industria farmaceutica, hidraulica, microelectronica,  industria spatiala si cercetare.
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Modele, optionale si preturi:

	MODEL
	DIMENSIUNI INTERIOARE
	TIP FILTRU
	FAN CONTROL
	PRET EURO FARA TVA

	MV-6
	605x940x590
	HEPA H-14 
	MANUAL
	4100

	MV-9
	910x940x590
	HEPA H
	MANUAL
	4270

	MV-12
	1215x940x590
	HEPA H
	MANUAL
	4760

	STAND METALIC
	
	
	
	385


La cerere se pot realiza hote cu flux laminar vertical MV pe dimensiunile Dumneavoastra.

Hotele sunt livrate cu: Certificate de calitate si conformitate, Certificat de garantie si Manual de utilizare.

5. HOTE CU FLUX LAMINAR STERILE VERTICALE, CU PROTECTIE UTILIZATOR, PRODUSE SI MEDIU INCONJURATOR UNIVERS MV, FARA TUBULATURA EVACUARE EXTERIOARA 

Hotele cu flux laminar vertical UNIVERS MV sunt destinate pentru protectia utilizatorului, produselor si a mediului sau inconjurator impotriva emisiilor de gaze periculoase. Construite cu suprafata inchisa din sticla cu inchidere cu capac din plastic, fara tuburi de evacuare exterioara, cu filtru HEPA H-14 (EN 1822), 99,999% si 0,3 μ si un prefiltru cu eficienta gravimetrica 90%  (G3), in conformitate cu ISO 5(clasa 100), iluminare suprafata de lucru cu 400-600 lux, cu capacitate sporita de evacuare, silentioase, consum mic de energie, usor de instalat si foarte economice. Hotele cu flux laminar vertical UNIVERS MV au integrat panoul de comanda cu buton de ajustare a vitezei de aspiratie, iar ca optionale suport hota cu suprafata de lucru metalica, lampa UV si filtru ULPA.

Utilizare in: spitale, laboratoare de analize, chimie, industria farmaceutica, optica, electronica, industria alimentara, industria spatiala, armata si cercetare.
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Modele, optionale si preturi:

	MODEL
	DIMENSIUNI INTERIOARE
	TIP FILTRU/ PREFILTRU
	ILUMINARE
	PRET EURO FARA TVA

	UNIVERS MV-9
	905X925x590
	HEPA H-17 / G-4 95%
	600 lux
	1795

	STAND METALIC
	
	
	
	385


La cerere se pot realiza hote cu flux laminar vertical UNIVERS MV pe dimensiunile Dumneavoastra.

Hotele sunt livrate cu: Certificate de calitate si conformitate, Certificat de garantie si Manual de utilizare.
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